PRESTATIONS

DOMAINE DE TORRA
VESCOVATO
DESCRIPTIF SOMMAIRE ET CARACTERISTIQUES GENERALES

GROS ŒUVRE

- L’ossature générale sera en béton armé, suivant les normes parasismiques en vigueurs.
- Les planchers seront de type pré dalle béton armé.

- Les murs extérieurs seront en voiles béton suivant l’étude de l’ingénieur BA et approuvé par l’organisme de contrôle de la construction de l’ouvrage.

- La distribution intérieure des appartements sera exécutée en cloisons de plâtre de type placostyle.
- Les escaliers intérieurs seront en béton armé.

ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE

- L’isolation thermique et phonique répondra aux normes en vigueur et à l’étude définitive des matériaux isolant menée par l’ingénieur.

COUVERTURE ET TERRASSES

- La couverture sera traditionnelle en tuiles y compris l’isolation thermique et l’étanchéité multicouches sur les terrasses  avec isolation thermique.

- Les terrasses du dernier niveau auront une étanchéité multicouche avec protection.

SERRURERIE

- Les garde-corps seront en béton lisse métallique et peinture anti-corrosion.

MENUISERIE

- Les menuiseries extérieures seront en Aluminium pour les baies coulissantes et en PVC blanc pour les ouvrants à la française avec double vitrage isolant améliorant encore l’isolation thermique et phonique.

- Les menuiseries intérieures comprendront :

· Portes palières à âme pleine, huisserie et bâti métallique avec serrure de sécurité garniture extérieure, joint d’étanchéité périphérique.

· Portes d’appartement intérieures de type post formées de 40 m/m d’épaisseur, huisserie et bâti métallique, serrure à mortaiser avec béquille double à garniture anodisée.

· Portes et placards des appartements, coulissants de type SOGAL.

PLOMBERIE SANITAIRE

- La distribution d’eau froide se fera par colonne montante en cuivre, les distributions intérieures seront en PER, les évacuations des eaux vannes et usées, et des vidanges seront en PVC ainsi que le collecteur en vide sanitaire.

- La distribution d’eau chaude se fera par cumulus électrique de 100 ou 150 ou 200 litres suivant les appartements.

- Les appareils sanitaires seront de couleur blanche de marque VILLEROY & BOCH série TARGA et robinetterie de marque GROHE modèle Euro Smart ou similaire.

· Baignoire en Acrylique avec robinetterie mitigeur, inverseur bain douche, douchette téléphone avec flexible.
· Bac à douche en porcelaine vitrifiée avec robinetterie mitigeur douchette avec flexible.

· Lavabo sur colonne en porcelaine vitrifiée avec robinetterie mitigeur et vidange.

· WC avec chasse à dossier en porcelaine vitrifiée et abattant double.

EQUIPEMENT DE CUISINE 
· Les cuisines sont vendues équipées des éléments suivants : 

· Un évier

· Meuble évier
· Bandeau de faïence 

En attente : eau froide et vidange pour machine à laver et lave vaisselle. 
EQUIPEMENT DE PLACARDS 
- Les appartements seront équipés de placards coulissants avec aménagement intérieur.
ELECTRICITE

- L’installation électrique sera encastrée, conforme aux normes techniques en vigueurs.
- L’appareillage sera de marque ARNOULD-LEGRAND modèles ESPACE ou similaire série courante, avec sortie des points en bout de fil.

CHAUFFAGE / CLIMATISATION

- Le chauffage et la climatisation des appartements seront assurés par un système de chauffage réversible CLIMLIGHT indépendant par appartement.

- Le chauffage des sanitaires sera assuré par convecteurs électriques équipés de thermostats électroniques de marque ATLANTIC modèle F 117 T ou similaire.

REVETEMENT SOLS ET FAIENCES

- Les sols des halls, séjours, chambres et dégagements seront en dalles de gré émaillé de 30x30 environ, posées sur isolations phonique avec plinthes assorties suivant échantillons.

- Les sols des cuisines seront en carreaux de gré émaillé de 30x30 suivant échantillons.

- Les sols des salles de bains, salles d’eau, et WC seront en carreaux émaillés de 30x30 environ, posés sur isolation phonique suivant échantillons.

- Les sols des terrasses et balcons seront en béton teinté.

- Les faïences suivant échantillons auront une hauteur :

· De 2.00 m au droit des douches, baignoires et lavabos.

FERMETURES EXTERIEURES

- Les fermetures extérieures seront en volet roulant en PVC coffre monobloc manœuvré par tringle oscillante manuelle pour les chambres et cuisines et électrique dans les séjours.

PEINTURES ET REVETEMENT MUREAUX

- Les plafonds de toutes les pièces auront un enduit projeté gouttelettes, grains fins.

- Les murs des pièces des logements auront un enduit projeté.

- Les salles de bains et salles d’eau seront peintes à la peinture glycérophtalique satinée.

- Les menuiseries intérieures seront peintes à la peinture satinée.

EQUIPEMENTS COMMUNS

- L’immeuble sera équipé :

· Téléphone : prise dans le séjour et une chambre.

· Télévision, antenne collective, prise dans séjour et une chambre.

· Ventilation mécanique contrôlée avec extraction dans les cuisines salles de bains, salles d’eau et WC.

· Paliers d’étage traités en dalles de gré émaillé 30x30.

· Entrée de l’immeuble avec porte d’entrée en aluminium laqué dallage en carrelage, revêtement des parois par panneaux décoratifs et miroir.

· Portail métallique coulissant à commande électrique

AMENAGEMENT ET ABORD EXTERIEURS

- Espaces verts paysagers selon la spécification de l’architecte.
- Eclairage des voieries et abord par bornes.

Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité d’apporter des modifications aux présentes, à la condition de ne pas porter atteinte à la qualité des ouvrages.
